






 
ELEMENTY ODPROWADZENIA SPALIN  I  PANELU STEROWANIA 

 
Modele z odprowadzeniem do komina  Modele z wymuszonym 

odprowadzeniem spalin (turbo)  

 
 
1 – Przerywacz ciągu                     4 – Wejście CWU 1 – Pokrywa wentylatora  5 – Połączenie wentylatora 
2 – Połączenie strumienia              5 – Wejście zimnej wody 2 – Odprowadzenie spalin  z jednostka sterującą 
spalin z przewodu dymnego          6 – Zawór bezpieczeństwa 3 – Wejście CWU   6 – Zawór bezpieczeństwa 
3 – Czujnik temperatury spalin      7 – Przyłączenie do przewodu  4 – Wejście zimnej wody  7 – Anoda magnezowa 

    dymowego   
 
 
1 – Zawór gazowy                1 – Główny wyłącznik 
2 – Przyłącze gazu            2 – Regulator temperatury 
3 – Przyłącze czujnika      3 – Bezpiecznik 
spalin                                 4 – Wskaźnik ogrzania 
4 – Termopara                       5 – Przycisk restartujący z  
5 -  Pokrywa komory sygnalizacją świetlną stanu 
spalania z                   awaryjnego 
optymalizowanymi                   6 – Termostat zabezpieczający 
otworami                                     7 – Przyłącze gazu 
6 -  Doprowadzenie gazu  8 - Przyłącze do sieci      
do palnika pilotowego     elektrycznej 
7 – Doprowadzenie  gazu  
do palnika głównego 
8 –Zapalarka  
piezoelektryczna 
9 – Regulator temperatury 
 
 
 
 

Wymiary Model Objętość 
(l) 

Moc 
(kW) 

Maks. 
wydajność 
(l/10min) 

Wydajność 
ciągła 

(l/min)1

Pow. 
wymiany  

ciepła  (m2)2

Maks. 
zużycie 

gazu (m3) 

Masa 
(kg) D H hl Ø1

ENBRA BGM/15Q/B/CS 150 14 30 226 0,82 1,48 92 550 1400 1330 ¾“
ENBRA BGM/20Q/B/CS 200 14 400 226 1,1 1,48 108 550 1630 1575 ¾“
ENBRA BGM/25Q/B/CS 235 14 470 226 1,4 1,48 120 550 1840 1785 ¾“
ENBRA BGM/30Q/B/CS 300 23,2 600 378 1,7 2,45 145 650 1710 1655 1“ 
ENBRA BGM/40Q/B/CS 400 23,2 800 378 2,2 2,45 164 650 2100 2025 1“ 
ENBRA BGM/50Q/B/CS 470 29,5 940 472 2,2 3,12 220 750 1950 1870 1“ 
ENBRA BGM/60Q/B/CS 590 29,5 1180 472 2,8 3,12 252 750 2290 2195 1“ 
 
1) Temperatura wody w podgrzewaczu przed odbiorem 700C, termostat nastawiony na 700C , wstępna temperatura wody 150C, wyjściowa 
temperatura mieszana na 400C 
2) Termostat nastawiony na 700C, wstępna temperatura wody 150C, wyjściowa temperatura mieszana 600C 
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