






WyjÊcie
wody ciep∏ej

WejÊcie wody
zimnej

Firma ENBRA proponuje jednolity szereg
urzàdzeƒ do ogrzewania wody. Gazowe
podgrzewacze wody  marki JOHN WOOD,
których  od 1995 roku dystrybutorem jest
firma ENBRA, dzi´ki swej niezawodnoÊci
i komfortu wÊród swych klientów uzyska∏a
bardzo dobrà renom´.

Wiszàce gazowe podgrzewacze wody
marki JW przede wszystkim przeznaczone sà
do ogrzewania wody w domach (mieszka-
niach). Modele wiszàce dost´pne sà
w wersjach  od 50 do 140 l.  We wszystkich
podgrzewaczach  gazy spalinowe odpro-
wadzane sà do komina, natomiast powietrze
potrzebne do spalania gazu pobierane jest
z pomieszczenia, w którym znajduje si´

podgrzewacz. Posiadajà one wspornik
(uchwyt mocujàcy) s∏u˝àcy do przymocowania
na Êcian´. Izolacja cieplna wyprodukowana
jest z piany poliuretanowej, a przy tym nie
zawiera materia∏ów szkodzàcych Êrodowisku
naturalnemu. ¸àczniki do pod∏àczenia
dop∏ywu wody zimnej i odp∏ywu wody ciep∏ej
ulokowane sà w dolnej cz´Êci podgrzewacza.
JOHN WOOD jest idealnym urzàdzeniem
zw∏aszcza w przypadkach, gdy konieczna jest
wymiana starego nieekonomicznego, a jedno-
czeÊnie nie dajàcego nam wymarzonego
komfortu  podgrzewacza przep∏ywowego
ewentualnie bojlera na nowy, bowiem
posiada on wszelkie walory jakich do tej pory
szukaliÊmy wÊród innych firm, cieszàcych si´
równie wielkà renomà jak i firma ENBRA oraz
jej produkt marki JOHN WOOD.  Dzi´ki
odpowiedniej konstrukcji nie musimy przepro-
wadzaç podstawowych  zmian w dotychcza-
sowej instalacji wodnej.

Charakterystyka podstawowa
• Wykonanie wiszàce 
• Obj´toÊci (wersje): 50, 80, 100, 120, 140

litrów 
• Odprowadzanie spalin do komina 
• Wewn´trzny zbiornik ciÊnieniowy wy∏o˝ony

wewnàtrz warstwà emalii ceramicznej 
• Ochrona przeciwkorozyjna poprzez zastoso-

wanie anody magnezowej 
• JakoÊciowa ekologiczna izolacja cieplna 
• Wersj´ na gaz ziemny bardzo prosto mo˝na

przebudowaç na gaz p∏ynny (propan-butan) 
• Bardzo prosta regulacja temperatury wody

ciep∏ej za pomocà gazowego zaworu regulu-
jàcego, pe∏niàcego jednoczeÊnie funkcj´
termostatu awaryjnego 

• Bezpiecznik asekuracyjny spalin 
• Cz´Êcià dostawy jest zawór bezpieczeƒstwa

- 6 bar w kombinacji z klapà wstecznà 
• Gwarancja 3 lata na wewn´trzny zbiornik

ciÊnieniowy i 2 lata na cz´Êci zamienne.

Typ PojemnoÊç Moc Czas ogrzewania Zu˝ycie gazu ziem. Zu˝ycie propanu Masa  H D Êrednica ciagu 
(l) (kW) o 25°C (min.) (m3/h) (kg/h) podgrzewacza (kg) (mm) (mm) spalin (mm)

JW BGM/5Q 50 4,6 21 0,49 0,36 26 765 440 80
JW BGM/8Q 80 5,3 29 0,56 0,42 33 970 440 80
JW BGM/10Q 100 5,3 37 0,56 0,42 41 1140 440 80
JW BGM/12Q 120 5,3 44 0,56 0,42 51 1280 440 80
JW BGM/15Q 140 5,3 51 0,56 0,42 56 1400 440 80

Przerywacz ciagu
kominowego z czujni-
kiem temperatury spalin

Wskaênik temperatury
wody w zbiorniku

Zawór bezpieczeƒstwa
kombinowany z klapà
wstecznà

Zawór gazowy
z termostatem
bezpieczeƒstva
i eksploatacji

Regulator 
temperatury wody

Przewód dymny
z moderatorem
spalin

Wspornik do zawie-
szania podgrzewacza

Komora spalania

Komplet dmuchawy
Zas∏ona komory
spalania
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