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Wymagania bezpieczeŒstwa 
 

Przed korzystaniem z licznika naleŨy przeczytaĺ niniejszy Opis techniczny i Instrukcjň obsğugi i 

postňpowaĺ zgodnie z ich poleceniami. 

Á W przypadku zasilania licznika z baterii (3,6 V), zagroŨenie dla bezpieczeŒstwa stanowi jedynie 
noŜnik ciepğa, kt·rego ciŜnienie moŨe wynieŜĺ do 2,5 MPa, a temperatura do 130ÁC. 

Á Dodatkowe ryzyko w postaci groŦnego dla Ũycia prŃdu zmiennego pojawia siň, kiedy licznik jest 
zasilany z sieci (230 V). Licznik musi zostaĺ zamontowany i eksploatowany zgodnie z wymaganiami 
przepis·w bezpieczeŒstwa zwiŃzanymi z obsğugŃ instalacji elektrycznych. 

Á Liczniki mogŃ byĺ montowane i serwisowane jedynie przez specjalist·w posiadajŃcych wymagane 
kwalifikacje (do pracy z instalacjami elektrycznymi do 1000 V) i pozwolenia, znajŃcych dokumentacjň 
technicznŃ licznika ciepğa i po odbyciu odprawy instruujŃcej o bezpieczeŒstwie pracy. 

Á Nie zapewniono uziemienia ochronnego, poniewaŨ obudowa jednostki elektronicznej jest zgodna      
z wymaganiami klasy ochronnoŜci II. 

Á NieupowaŨniony demontaŨ lub naprawy urzŃdzenia sŃ zabronione. 

Á Gwarancjň bezpieczeŒstwa montaŨu i serwisu zapewniajŃ:: 

Ǐ Niezawodna izolacja przewod·w elektrycznych, 

Ǐ Hermetyczne mocowanie pierwotnego przepğywu i czujniki temperatury w rurociŃgu, 

Ǐ Niezawodne mocowanie podzespoğ·w licznika temperatury przy montaŨu. 

Á MoŨna przeprowadziĺ naprawň, wymianň, poğŃczenie i rozğŃczenie podzespoğ·w licznika jedynie po 

odğŃczeniu od zasilania sieciowego (jeŨeli jednostka elektroniczna jest zasilana z sieci 230 V) i po 

upewnieniu siň, Ũe w rurociŃgu nie ma ciŜnienia ani noŜnika ciepğa. 

Á Kiedy licznik zasilany jest z sieci 230 V: 

Ǐ Licznik jest podğŃczony do zasilania z sieci 230 V dwuprzewodowym kablem o Ŝrednicy 2 Ĭ 0,25 
mm2 (w opakowaniu z licznikiem doğŃczono przymocowany na stağe kabel). 

Ǐ Licznik powinien byĺ podğŃczony do zasilania z sieci 230 V przez jednobiegunowy przeğŃcznik 
prŃdu zmiennego 1 A. 

Ǐ Automatyczny przeğŃcznik powinien byĺ czňŜciŃ instalacji w budynku. Automatyczny przeğŃcznik 
powinien byĺ oznaczony jako urzŃdzenie odğŃczajŃce licznik i powinien zostaĺ zainstalowany w 

pobliŨu licznika, w miejscu, w kt·rym bňdzie ğatwo dostňpny dla operatora serwisujŃcego liczniki. 

Ǐ Licznik i jego czňŜci naleŨy zainstalowaĺ tak, aby nie utrudniağy obsğugi automatycznego 
przeğŃcznika. 

Ǐ Zaleca siň, aby przeğŃczniki do odğŃczania zasilania byğy zamontowane w tej samej szafce i 
przystosowane do prŃdu uŨywanego przez urzŃdzenie. 

Á Warunki pracy: 

Ǐ temperatura pracy od +5ÁC do +55ÁC 

Ǐ wilgotnoŜĺ do 93% 

Uwaga: Ochrona zapewniona przez sprzňt moŨe ulec naruszeniu w przypadku uŨywania go w spos·b 

nieprzewidziany przez producenta! 

 
 

1. Obszar zastosowaŒ 

UltradŦwiňkowy licznik ciepğa i chğodu QALCOSONIC E3 (zwany dalej Ălicznikò) jest przeznaczony do 

pomiaru zuŨycia energii ciepğa i chğodu oraz zapisywania danych w dw·ch osobnych rejestrach. Jest 

uŨywany w indywidualnych i sieciowych urzŃdzeniach grzewczych (budynki mieszkalne, przedsiňbiorstwa, 

organizacje, 



QALCOSONIC E3 ï Opis techniczny i instrukcja 
obsğugi 

Strona 5 z 52 

 

 

 
 

 

zakğady zaopatrzenia itp.) do wykonywania komercyjnych pomiar·w zuŨytej energii w systemach 

uŨywajŃcych wody jako noŜnika ciepğa. 

 
Mikroprocesorowy kompaktowy licznik ciepğa i chğodu moŨe byĺ montowany zar·wno na rurociŃgu 

zasilajŃcym jak i powrotnym instalacji. Posiada na stağe zamontowane czujniki temperatury. 

 
Licznik jest zgodny z wymaganiami ZağŃcznika 1, ZağŃcznika MI004 do Przepisu technicznego dotyczŃcego 

instrument·w pomiarowych i norm zharmonizowanych EN 1434 ï l 

 
Liczniki ciepğa (EN 1434-1:2016, EN 1434-2:2016, EN 1434-3:2016, EN 1434-4:2016, EN 1434-5:2016). 

Licznik speğnia wymagania Klasy Ŝrodowiskowej C, zgodnie z EN1434-1:2016. 

Warunki Ŝrodowiskowe klimatyczne: Zakres temperatury: od 5ÁC do 55ÁC 

WilgotnoŜĺ: z kondensacjŃ 

Lokalizacja: w pomieszczeniach zamkniňtych 

 
Mechaniczna klasa Ŝrodowiskowa: M1 

Elektromagnetyczna klasa Ŝrodowiskowa: E2 

Schemat nadawania numeru licznikowi ciepğa/chğodu QALCOSONIC E3: 
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 

          

Typ licznika, miejsce montaŨu przetwornika 
przepğywu; IP,PN 

 
Kod 

Licznik ciepğa, montaŨ na zasilaniu, IP65, PN16 1 

Licznik ciepğa, montaŨ na powrocie, IP65, PN16 2 

Licznik energii ciepğa i chğodu, montaŨ na zasilaniu, IP68, 3 

Licznik energii ciepğa i chğodu, montaŨ na powrocie, IP68, 4 

Licznik energii ciepğa, montaŨ na zasilaniu, IP65, PN25 5 

Licznik energii ciepğa, montaŨ na powrocie, IP65, PN25 6 

Licznik energii ciepğa i chğodu, montaŨ na zasilaniu, IP68, 7 

Licznik energii ciepğa i chğodu, montaŨ na powrocie, IP68, 8 

Jednostki pomiaru energii; Dynamika pomiaru 
przepğywu (qp/qi), min ȹ T 

 
Kod 

 

0,001 MWh ; 100, 3K, 1 

0,001 GJ; 100, 3K, 2 

0,001 Gcal; 100, 3K, 3 

1 kWh; 100, 3K, 4 

0,001 MWh; 250*, 3K, 5 

0,001 GJ; 250*, 3K, 6 

0,001 Gcal; 250*, 3K, 7 

0,001 kWh; 250*, 3K, 8 

Przetwornik przepğywu (przepğyw nominalny 
qp, dğugoŜĺ korpusu, typ i wymiary przyğŃcza 

 
Kod 

 

0,6 m
3
/h, 110 mm, gwintowane, DN15 / G Ĳ A 

0,6 m
3
/h, 190 mm, gwintowane, DN20 / G1 B 

0,6 m
3
/h, 190 mm, gwintowane, DN20 C 

1 m
3
/h, 110 mm, gwintowane, DN15 / G Ĳ D 

1 m
3
/h, 190 mm, gwintowane, DN20 / G1 E 

1 m
3
/h, 190 m, koğnierzowe, DN20 F 
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A B C D E F G  H 

 
40 m

3
/h, 300 mm, koğnierzowe, DN80 

60 m
3
/h, 360 mm, koğnierzowe, DN100 

 

Wbudowany interfejs komunikacyjny 

Brak 

M-Bus 

RF 868 MHz (W-M-Bus T1 OMS) ï indywidualny klucz na 

M-Bus i RF 868MHz (W-M-Bus T1 OMS) ï indywidualny klucz 

RF 868 MHz (W-M-Bus T1 OMS) ï wsp·lny klucz 

M-Bus i RF 868MHz (W-M-Bus T1 OMS) ï wsp·lny klucz 

 

Typ Ŧr·dğa zasilania 

Bateria wewnňtrzna (jedna) 

Zewnňtrzne napiňcie 24 V AC/DC 

Zasilanie sieciowe 230 V AC (z zewnňtrznego zasilacza) 

Bateria wewnňtrzna (dwie) 

DğugoŜĺ przewodu przetwornika przepğywu 

1,2 m 
 
2,5 m 

 
5,0 m 

 
V 

W 

 

Kod 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Kod 

1 

2 

3 

 
4 

 

Kod 

1 
 

2 
 

3 

   

Dodatkowy interfejs komunikacyjny Kod 
 

Brak 0 

M-Bus 1 

RS485 modbus 2 

Radio profilu konfiguracyjnego Kod 
 

inkasencki obchodzony; nadawanie: co 30 s Pn-Pt 6:00ï18:00 A 

 

I 

 

 

J 

 

 

 
 
 
 

1,5 m
3
/h, 110 mm, gwintowane, DN15 / G Ĳ G 

1,5 m
3
/h, 130 mm, gwintowane, DN20 / G1 H 

1,5 m
3
/h, 190 mm, gwintowane, DN20 / G1 I 

1,5 m
3
/h, 190 mm, koğnierzowe, DN20 J 

2,5 m
3
/h, 130 mm, gwintowane, DN20 / G1 K 

2,5 m
3
/h, 190 mm, gwintowane, DN20 / G1 L 

2,5 m
3
/h, 190 mm, koğnierzowe, DN20 M 

3,5 m
3
/h, 260 mm, gwintowane, DN25 / G1 ı N 

3,5 m
3
/h, 260 mm, koğnierzowe, DN25 O 

6 m
3
/h, 260 mm, gwintowane, DN25 / G1 ı P 

6 m
3
/h, 260 mm, koğnierzowe, DN25 Q 

10 m
3
/h, 300 mm, gwintowane, DN40 / G2 R 

10 m
3
/h, 300 mm, koğnierzowe, DN40 S 

15 m
3
/h, 270 mm, koğnierzowe, DN50 T 

25 m
3
/h, 300 mm, koğnierzowe, DN65 U 

* z wyjŃtkiem przetwornik·w przepğywu qp = 0,6 m
3
/h; 1 m

3
/h; 3,5 m

3
/h (tr·jkŃtny przekr·j rury licznika) 
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Zakres temperatury, dodatkowe 
wejŜcia/wyjŜcia 

 
Kod 

 

0...90ÁC (standard); Dodatkowe wejŜcia/wyjŜcia ï Nie 1 

0...90ÁC (standard); Dodatkowe wejŜcia/wyjŜcia ï Tak 2 

0é130ÁC; Dodatkowe wejŜcia/wyjŜcia ï Nie 3 

0é130ÁC; Dodatkowe wejŜcia/wyjŜcia -Tak; aktywne 2 wyjŜcia 4 

0é130ÁC; Dodatkowe wejŜcia/wyjŜcia -Tak; aktywne 2 wejŜcia 5 

0é130ÁC; Dodatkowe wejŜcia/wyjŜcia -Tak; aktywne 1 

we+ 1 wy 
6 

Typ czujnik·w temperatury; DğugoŜĺ przewodu 
czujnik·w temperatury 

 
Kod 

 

DS z plastikowŃ nakrňtkŃ, 1,5 m 1 

DS z plastikowŃ nakrňtkŃ, 2,0 m 2 

DS z plastikowŃ nakrňtkŃ, 3,0 m 3 

DS z plastikowŃ nakrňtkŃ, 5,0 m 4 

DS z metalowŃ nakrňtkŃ, 1,5 m 5 

DS z metalowŃ nakrňtkŃ, 3,0 m 6 

PL6, 3 m 7 

PL6, 5 m 8 

PL6, 10 m 9 

 
 
 
 

2. Dane techniczne 

2.1. Pomiar energii 

Klasa dokğadnoŜci: 2 zgodnie z EN1434-1:2016 

Jednostki pomiaru energii: kWh; MWh; GJ; Gcal 

Maksymalna wartoŜĺ energii cieplnej: 5.28 MW 

2.2. Pomiar przepğywu 

Dynamika pomiaru przepğywu - stosunek przepğywu nominalnego do przepğywu minimalnego (do wyboru 

przez uŨytkownika): 

Á qp/qi = 100 

Á qp/qi = 250 (z wyjŃtkiem qp = 0,6 m
3
/h; 1 m

3
/h i 3,5 m

3
/h ï dla tr·jkŃtnego przekroju rury licznika) 

Á 

Dane techniczne przetwornika przepğywu sŃ podane w Tabeli 1. 

inkasencki objazdowy; nadawanie: co 20 s Pn-Pt 6:00ï16:00 B 

stacjonarny; nadawanie: co 180 s, 24/7 C 

 



QALCOSONIC E3ï Opis techniczny i instrukcja 
obsğugi Strona 8 z 52 

 

 

 
 

 

Tabela 1. 

Przepğyw 
nominalny 

qp, m
3
/h 

Przepğyw 
maksymalny 

qs, m
3
/h 

Przepğyw 
minimalny, 

qi m
3
/h 

Pr·g 
rozruchu, 

m3/h 

DğugoŜĺ 
przetwornika 
przepğywu L, 

mm 

Straty 
ciŜnienia 
qp, kPa 

Przyğacze 
(Gwintowe ï G, 
koğnierzoweïDN) 

0,6 1,2 0,006 0,003 110 7 G3/4ñ 

0,6 1,2 0,006 0,003 190 0,9 G1ñ or DN20 

1 2 0,01 0,005 110 11,3 G3/4ñ 

1 2 0,01 0,005 190 2,5 G1ñor DN20 

1,5 3 0,006 0,003 110;165 17,1 G3/4ñ 

1,5 3 0,006 0,003 190 5,8 G1ñor DN20 

1,5 3 0,015 0,003 110;165 17,1 G3/4ñ 

1,5 3 0,015 0,003 190 5,8 G1ñor DN20 

1,5 3 0,015 0,005 130 7,2 G1ñ 

2,5 5 0,01 0,005 130 19,8 G1ñ 

2,5 5 0,01 0,005 190 9,4 G1ñor DN20 

2,5 5 0,025 0,005 130 19,8 G1ñ 

2,5 5 0,025 0,005 190 9,4 G1ñlub DN20 

3,5 * 7 0,035 0,017 260 4 G1 1/4ñ , G1 1/2ñ, DN25 
lub DN32 

3,5 7 0,014 0,007 260 9 G1 1/4ñ , DN25, DN32 

3,5 7 0,035 0,007 260 9 G1 1/4ñ , DN25, DN32 

6 12 0,024 0,012 260 10 G1 1/4ñ , G1 1/2ñ, DN25 
lub DN32 

6 12 0,06 0,012 260 10 G1 1/4ñ , G1 1/2ñ, DN25 
lub DN32 

10 20 0,04 0,02 300 18 G2ñlub DN40 

10 20 0,1 0,02 300 18 G2ñlub DN40 

15 30 0,06 0,03 270 12 DN50 

15 30 0,15 0,03 270 12 DN50 

25 50 0,1 0,05 300 20 DN65 

25 50 0,25 0,05 300 20 DN65 

40 80 0,16 0,08 300 18 DN80 

40 80 0,4 0,08 300 18 DN80 

60 120 0,24 0,12 360 18 DN100 

60 120 0,6 0,12 360 18 DN100 

* wersja z tr·jkŃtnym przekrojem rury licznika i mağymi stratami ciŜnienia 

 

Zakres temperatury cieczy bňdŃcej noŜnikiem ciepğa: od 0.1ÁC do 90ÁC 

(Wykonanie na zam·wienie i przy montaŨu przeliczniku na Ŝcianie: 0.1ÁC ï 130ÁC) 
DğugoŜĺ przewodu ğŃczŃcego przetwornik przepğywu z przelicznikiem: 1.2 m 
(Wykonanie na zam·wienie: 2.5 m or 5.0 m) 
Maksymalne dopuszczalne ciŜnienie robocze (ciŜnienie nominalne PN): 16 bar or 25 bar 

 

JeŨeli przepğyw przekracza maksymalnŃ wartoŜĺ qs: 

Á dla przepğywu < 1.2Āqs, pomiar jest kontynuowany strumienia objňtoŜci i obliczenia bňdŃ 
kontynuowane; 

Á dla przepğywu > 1.2Āqs, wskazywana jest wartoŜĺ stağa r·wna1.2Āqs, pojawia siň bğŃd Ăprzekroczono 

maksymalny strumieŒ objňtoŜciò zostaje on zarejestrowany i oblicza siň czas trwania tego bğňdu. 

 

2.3. WejŜcia impulsowe (dodatkowo) 

Á iloŜĺ wejŜĺ impulsowych: 2 

Á wskazane jednostki: m3 
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Á wartoŜĺ impulsu: programowalna 

Á typy impuls·w wejŜciowych: IB zgodnie z EN1434-2 

Á maksymalna dopuszczalna czňstotliwoŜĺ impuls·w wejŜciowych: 3 Hz 

Á maksymalne dopuszczalne napiňcie impuls·w wejŜciowych: 3,6 V 

Á stan utrzymania wysokiego poziomu: 3,6 V przez R 3,3 Mɋ 

Á jeŨeli zam·wiono licznik z funkcjŃ wejŜcia-wyjŜcia impulsowego, to do licznika bňdzie przyğŃczony 

na stağe przew·d 1,5 m w celu podğŃczenia wejŜĺ-wyjŜĺ.. 

 

2.4. Pomiar temperatury 

Zakres pomiaru temperatury: od 0ÁC do 90ÁC. 

(Wykonanie na zam·wienie: od 0ÁC do 130ÁC) 

Zakres pomiaru r·Ũnic temperatur: od 2 do 70 K lub od 3 do 70 K 

(Wykonanie na zam·wienie: od 2 do 110 K lub od 3 do 110 K) 

 
Konstrukcja czujnik·w temperatury: 

typ DS zgodnie z EN1434-2 (dla przyğŃczy przetwornika przepğywu G3/4, G1, opcja G1 1/4), 

typ PL zgodnie z EN1434-2 (dla innych przyğŃczy przetwornik·w przepğywu). 

Maksymalna dğugoŜĺ przewod·w czujnik·w: do 10 m. 

 

2.5. WyŜwietlacz 

Ciekğokrystaliczny 8-cyfrowy wyŜwietlacz dla przedstawiania wartoŜci wskazanego parametru 

i przedstawiania parametr·w, jednostek miar i tryb·w dziağania z symbolami specjalnymi. 

WyŜwietlane sŃ sumaryczne oraz chwilowe mierzonych parametr·w, jak r·wnieŨ dane odczytywane z 

archiwum licznika i informacje o jego konfiguracji opisane w Rozdziale 6.3. 

Jednostki pomiaru energii (wybierane przez uŨytkownika podczas instalacji): 

kWh, MWh, Gcal lub GJ 

RozdzielczoŜĺ wskaŦnik·w energii (wybierane przez uŨytkownika podczas instalacji): 

0000000,1 kWh 

00000001 kWh 

00000,001 MWh (Gcal lub GJ) 

000000,01 MWh (Gcal lub GJ) 

 
RozdzielczoŜĺ wskaŦnik·w strumienia objňtoŜci: 00000,001 m3 

W przypadku rozğadowania baterii lub odğŃczenia zasilania, wszystkie wewnňtrzne odczyty i dane archiwalne 

bňdŃ przechowywane przez co najmniej 15 lat w nieulotnej pamiňci i moŨna uzyskaĺ do nich  dostňp 

poprzez podğŃczenie zasilania bateryjnego w stanie roboczym. 

 

2.6. Rejestrowanie i przechowywanie danych 

Licznik gromadzi w swoim archiwum parametry w ukğadzie godzinowym, dobowym i miesiňcznym. Dane 

archiwalne mogŃ byĺ odczytywane jedynie przez zdalny odczyt danych (patrz Rozdziağ 6.5). Rejestry danych 

archiwalnych miesiňcznych sŃ dodatkowo wyŜwietlane na wyŜwietlaczu LCD (patrz Rozdziağ 6.3.1). 

NastňpujŃce parametry sŃ gromadzone w pamiňci licznika z upğywem kaŨdej godziny, dnia i miesiŃca: 
 

1 Energia ciepğa 

2 Energia chğodu 

3 Energia, taryfa nr 1 

4 Energia, taryfa nr 2 
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5 ObjňtoŜĺ noŜnika energii 

6 ObjňtoŜĺ WejŜcia impulsowego nr 1 

7 ObjňtoŜĺ WejŜcia impulsowego nr 2 

8 WartoŜĺ i data mocy maksymalnej 

9 Minimalna wartoŜĺ energii (lub maksymalna chğodu) i data 

10 WartoŜĺ i data maksymalnego przepğywu 

11 Maksymalna temperatura na zasilaniu i data 

12 Maksymalna temperatura na powrocie i data 

13 Minimalna temperatura na zasilaniu i data 

14 Minimalna temperatura na zasilaniu i data 

15 Minimalna r·Ũnica temperatur i data 

16 średnia wartoŜĺ temperatury na zasilaniu 

17 średnia wartoŜĺ temperatury na powrocie 

18 Czas trwania bğňd·w -brak naliczania energii w tym czasie 

19 Kod bğňdu cağkowity 

20 Czas przepğywu przekraczajŃcego 1,2 qs 

21 Czas przepğywu poniŨej qi 

 

Minimalna pojemnoŜĺ archiwum: 

Archiwum godzinowe: 1480 godz. 

Archiwum dobowe: 1130 dni 

Archiwum miesiňczne: 36 miesiňcy 

Czas przechowywania archiwum: przynajmniej 36 miesiňcy 

Czas przechowywania wszystkich zliczonych danych, przy braku zasilania jednostki elektronicznej: minimum 

15 lat 

 

2.7. Zewnňtrzne interfejsy komunikacyjne 

Interfejs optyczny (wbudowany, niezaleŨnie od zam·wienia) 

 
Interfejs zintegrowany (naleŨy wybraĺ przy zamawianiu licznika; moŨna zaznaczyĺ obie opcje): 

Á Interfejs M-Bus 

Á Interfejs RF 868 MHz 

 
Interfejs dodatkowy (w zaleŨnoŜci od zam·wienia; dostňpna tylko jedna opcja z listy): 

Á Interfejs M-Bus 

Á Interfejs MODBUS RS485 

 
Interfejsy sŃ przeznaczone do odczytywania danych i parametryzacji licznika. Kiedy licznik jest 

skonfigurowany do zasilania jedynie z baterii wewnňtrznej, czas komunikacji poprzez dodatkowe interfejsy 

jest automatycznie ograniczany w celu oszczňdzania baterii ï Ŝrednio 16 godzin na miesiŃc. 

Niewykorzystane limity komunikacyjne sumujŃ siň. JeŨeli limit zostanie wykorzystany, interfejs zostanie 

zablokowany, a sumowanie nowego limitu rozpocznie siň dopiero po zmianie godziny (80 sekund dla kaŨdej 

godziny). 

W przypadku interfejs·w przewodowych do licznika doğŃcza siň przew·d 1,5 m. 

 
Interfejs optyczny jest zintegrowany z przednim panelem jednostki elektronicznej i jest przeznaczony do 

odczytywania danych w protokole M-Bus, parametryzacji licznika i jako wyjŜcie dla impuls·w optycznych w 

trybie testowym. Aktywacji interfejsu dokonuje siň przyciskiem (aktywacja koŒczy siň po 5 minutach od 

naciŜniňcia przycisku lub od zakoŒczenia komunikacji). 



QALCOSONIC E3 ï Opis techniczny i instrukcja 
obsğugi 

Strona 11 z 52 

 

 

 
 

 

2.8. WyjŜcia impulsowe 

IloŜĺ wyjŜĺ impulsowych: 2 lub brak (naleŨy okreŜliĺ przy zamawianiu) 

Klasa: OB ï w trybie pracy 

OD ï w trybie testowym 

Typ: kolektor otwarty 

Dopuszczalny prŃd: do 20 mA 

Napiňcie: do 24 V 

Czas trwania impulsu: 125 ms ï w trybie pracy 

1,2 ms ï w trybie testowym 

WartoŜĺ impulsu w trybie pracy: 

ï W przypadku skonfigurowania wyjŜcia dla energii, moŨna wybraĺ wartoŜĺ jej impuls·w z listy (w 

zaleŨnoŜci od przepğywu nominalnego qp i jednostek pomiaru energii): 

 
Przepğyw nominalny qp, m

3
/h 0.6 ï 6 10 ï 60 

WartoŜci impulsu energii, kiedy 

jednostki to ĂkWhò lub ĂMWhò 

0.001; 0.01; 0.1; 1; 10 MWh/imp 0.01; 0.1; 1; 10 MWh/imp 

WartoŜci impulsu energii, kiedy 

jednostki to ĂGJò 

0.001; 0.01; 0.1; 1; 10 GJ/imp 0.01; 0.1; 1; 10 GJ/imp 

WartoŜci impulsu energii, kiedy 

jednostki to ĂGcalò 

0.001; 0.01; 0.1; 1; 10 Gcal/imp 0.01; 0.1; 1; 10 Gcal/imp 

 

Á W przypadku skonfigurowania wyjŜcia dla iloŜci wody, moŨna wybraĺ wartoŜĺ jej impuls·w z listy (w 

zaleŨnoŜci od przepğywu nominalnego qp): 

 
Przepğyw nominalny, qp, m

3
/h 0.6 ï 6 10 ï 60 

WartoŜĺ impulsu objňtoŜci wody, 

m3/impuls 

0.001; 0.01; 0.1; 1; 10 0.01, 0.1, 1; 10 

 

Á jeŨeli  zam·wiono  licznik  z  dodatkowymi  wejŜciami-wyjŜciami  impulsowymi,  to  bňdzie na stağe 

podğŃczony do licznika przew·d 1,5 m ( w celu poğŃczenia wejŜĺ-wyjŜĺ). 

 

2.9. Zasilanie licznika 

(jedna z opcji, w zaleŨnoŜci od konfiguracji licznika): 

Á jedna lub dwie wewnňtrzne baterie litowe (Li-SOCl2) rozmiar AA 3,6 V z okresem uŨytkowania 
minimum 5+1 lat 

Á lub zewnňtrzne zasilanie 12ï42 V DC lub 12ï36 V 50/60 Hz AC; pob·r prŃdu nie wyŨszy niŨ 20 mA 

Á lub zewnňtrzne zasilanie 230 V +10% -15% 50/60 Hz AC; pob·r prŃdu 

Á nie wyŨszy niŨ 5 mA 

 

2.10. Wymiary gabarytowe: 

przelicznik : maksymalnie 115 mm x 30 mm x 90 mm 

przetworniki przepğywu: zgodnie z zağŃcznikiem B 
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Tabela 2. Masa licznika 

Typ poğŃczenia (i dğugoŜĺ) przetwornika 
przepğywu 

Masa licznika, maksymalnie, kg 

G3/4ñ (110 mm) 0.7 

G3/4ñ (165 mm) 0.8 

G1ñ (110 mm) 0.7 

G1ñ (130 mm) 0.8 

G1ñ (190 mm) 0.9 

DN20 (190 mm) 2.5 

G1 ıñ 3.2 

G1 1/2ñ 3.3 

DN25 5.6 

DN32 6.0 

G2ñ 3.7 

DN40 6.8 

DN50 8.5 

DN65 13 

DN80 15 

DN100 18 

 
 

2.11. Warunki pracy 

Klasa ochronnoŜci jednostki elektronicznej: IP65 (IP67 lub IP68, wykonanie na zam·wienie) 

Klasa ochronnoŜci przetwornika przetworniki przepğywu: IP65 (IP67 lub IP68, wykonanie na zam·wienie) 

Klasa ochronnoŜci czujnik·w temperatury IP68 

 
Warunki pracy: 

Á temperatura pracy od 5ÁC do 55ÁC; 

Á wilgotnoŜĺ wzglňdna maksymalnie 93%, 

Á ciŜnienie atmosferyczne od 86 kPa do 106,7 kPa 

Mechaniczna klasa Ŝrodowiskowa: M1  

Elektromagnetyczna klasa Ŝrodowiskowa: E2 

 
 

3. Zasada dziağania 

Przepğyw jest obliczany na zasadzie pomiaru ultradŦwiňkowego. Sygnağ ultradŦwiňkowy jest wysyğany 
zgodnie z kierunkiem i przeciwnie do kierunku przepğywu medium pomiňdzy czujnikami ultradŦwiňkowymi, 
kt·re na zmianň wykonujŃ funkcje nadajnika i odbiornika. Przepğyw jest obliczany na podstawie zmierzonej 
r·Ũnicy w czasie przesyğania (zgodnie i przeciwnie do kierunku przepğywu). 
R·Ũnica temperatur pomiňdzy przepğywami zasilania i powrotu jest mierzona na podstawie rezystancyjnych 
czujnik·w temperatury. Przelicznik oblicza iloŜĺ zuŨytej energii ciepğa poprzez integracjň w czasie r·Ũnicy 
entalpii noŜnika ciepğa zasilania i powrotu, oraz przedstawia te dane na wyŜwietlaczu. 
Wzory do obliczeŒ energii: 

Á kiedy sensor jest na zasilaniu 

Q = V * Ö ɟ1 * (hT1-hT2) 

Á kiedy sensor jest na powrocie 

Q = V * ɟ2 * (hT1-hT2) 

Gdzie: Q ï energia cieplna; 
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V ï objňtoŜĺ wody przechodzŃcej przez licznik, m3; 

ɟ1, ɟ2 ï gňstoŜĺ wody odpowiadajŃca temperaturom noŜnika ciepğa zasilania i powrotu 

Ū1 i Ū2 zmierzone przez czujniki temperatury wody zasilania i powrotu T1 i T2; 

hT1, hT2 ï obliczona entalpia wğaŜciwa noŜnika ciepğa dla temperatur Ū1 ï Ū2. 

Kiedy funkcja taryfy energii chğodu zostaje aktywowana w przypadku ujemnej r·Ũnicy temperatur, energia 

zostanie zgromadzona w dodatkowym rejestrze taryfy Qƿ. W tym przypadku wartoŜci energii sŃ obliczane 

wedğug nastňpujŃcych formuğ: 

Á kiedy przetwornik przepğywu jest na zasilaniu 

kiedy Ū1 > Ū2:  Q = V r1 (hT1-hT2), Qƿ = 0 

kiedy Ū1 < Ū2:  Qƿ = V r1 (hT2-hT1), Q = 0 

Á kiedy przetwornik przepğywu jest na powrocie 

kiedy Ū1 > Ū2:  Q = V r2 (hT1-hT2), Qƿ = 0 

kiedy Ū1< Ū2: Qƿ = V r2 (hT2-hT1), Q = 0 

Przelicznik licznika ciepğa wykonuje wszystkie niezbňdne funkcje pomiaru i przechowywania danych: 

Á pomiar energii cieplnej i okreŜlanie charakterystyk przeciŃŨenia; 

Á obliczanie i przechowywanie maksymalnych wartoŜci; 

Á przechowywanie danych niezbňdnych do raport·w na dzieŒ ustalany rocznie lub miesiňcznie; 

Á pomiar zuŨycia w ramach taryf; 

Á przechowywanie wartoŜci 36-miesiňcznych, wğŃcznie z obliczonym rejestrem energii, objňtoŜci i 
taryfy; 

Á okreŜlanie bğňd·w; 

Á wyŜwietlanie wartoŜci, parametr·w (wyŜwietlane wybi·rczo) i kody bğňd·w; 

Á funkcje testowe i serwisowe. 

 

4. Znakowanie i plombowanie 

4.1. Znakowanie 

Na przednim panelu przelicznika zaznaczono: znak towarowy producenta, typ i numer typu licznika, numer 
certyfikatu badania typu UE, numer fabryczny, rok produkcji, zakres pomiaru temperatury, zakres pomiaru 
r·Ũnic temperatur, dokğadnoŜĺ, klasň ŜrodowiskowŃ zgodnie z EN1434-1, elektromagnetycznŃ i 
mechanicznŃ klasň ŜrodowiskowŃ, zakres pomiaru przepğywu (qi, qp, qs), zakres temperatury dla czujnik·w, 
maksymalne dopuszczalne ciŜnienie pracy i oznaczenie dystrybutora (jeŨeli dotyczy), typy interfejs·w 
komunikacyjnych (wğŃcznie z optycznymi) oraz napiňcie zasilania (w przypadku zewnňtrznego Ŧr·dğa 
zasilania). 
Na obudowie przetwornika przepğywu zaznaczono: 

Á typ poğŃczenia (gwintowane G lub koğnierzowe DN) 

Á kierunek przepğywu 

 
Miejsce docelowe interfejs·w komunikacji przewodowej, dodatkowe wejŜcia i wyjŜcia oraz przewody kabli 

zewnňtrznego zasilania sŃ oznaczone kolorami przewod·w i dodatkowŃ etykietŃ na kablu oznaczajŃcŃ 

miejsce docelowe. 

Czujnik temperatury przeznaczony do montowania w rurociŃgu o wyŨszej temperaturze jest oznaczony 

czerwonym znakiem; ten do montowania w rurociŃgu o niŨszej temperaturze jest oznaczony niebieskim 

znakiem. 
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4.2. Plombowanie licznika (ZağŃcznik C) 

4.2.1. Plombowanie przelicznika licznika ciepğa 

 
Nowo wyprodukowany licznik ciepğa nie wymaga dodatkowych plomb na jednostce elektronicznej. Dostňp do 

element·w podtrzymujŃcych zamkniňcie skrzynki, styk·w aktywujŃcych zmianň konfiguracji i styk·w 

aktywujŃcych zmianň danych regulacji jest chroniony przez ğatwe do wyğamania przegrody (Rys. 1.). 
 

a) b) c) 

Rys. 1. Dostňp do element·w podtrzymujŃcych zamkniňcie skrzynki (a), 
styk·w aktywujŃcych zmianň konfiguracji (b) 

i styk·w aktywujŃcych zmianň danych regulacji (c) 
(przegrody ğatwe do wyğamania za pomocŃ narzňdzia) 

 

Po otwarciu skrzynki, zmianie konfiguracji lub wyregulowaniu licznika (po wyğamaniu specjalnych przegr·d w 

tym celu) naleŨy dodatkowo zaplombowaĺ otwarte sloty plombami naklejanymi: 

Á dwa sloty oznaczone LOCK dla dostňpu do element·w mocujŃcych zamkniňcie skrzynki sŃ 
zaplombowane naklejanymi plombami kontroli metrologicznej (Rys. 1a), 

Á slot oznaczony SERVICE dla dostňpu do styk·w aktywujŃcych zmianň konfiguracji jest 
zaplombowany naklejanymi plombami dostawcy ciepğa (Rys. 1b), 

Á slot oznaczony ADJ dla dostňpu do styk·w aktywujŃcych zmianň danych regulacji jest 
zaplombowany naklejanymi plombami kontroli metrologicznej (Rys. 1c). 

 
4.2.2. Plombowanie przetwornika przepğywu licznika ciepğa 

 
Przyklejona plomba gwarancji producenta ï zaplombowane wkrňty mocujŃce nasadkň ochronnŃ (Rys. C2, 

poz. 1). 

Po montaŨu wkrňt mocujŃcy czujnika temperatury jest zabezpieczony plombami montaŨowymi (Rys. C3). 
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5. Procedura montaŨu 

5.1. Wymagania og·lne 

Przed montaŨem licznika naleŨy: 

Á por·wnaĺ zestaw licznika z opisem w dokumentacji technicznej, 

Á sprawdziĺ, czy nie wystňpujŃ widoczne wady mechaniczne, 

Á sprawdziĺ konfiguracjň licznika i zmieniĺ jŃ w razie potrzeby. 

Liczniki mogŃ byĺ zamontowane jedynie przez wykwalifikowanych specjalist·w zgodnie z wymaganiami 
niniejszego dokumentu i konstrukcjŃ instalacji pomiarowej. 
Zabrania siň rozkğadania przewod·w sygnağowych w pobliŨu (bliŨej niŨ 5 cm) przewod·w zasilania lub 

przewod·w innych urzŃdzeŒ. 

 

5.2. Sprawdzanie konfiguracji licznika 

5.2.1. Przed instalacjŃ licznika 

 
Przed montaŨem licznika naleŨy sprawdziĺ, czy konfiguracja jest zgodna z danego obiektu. Weryfikacji 
podlegajŃ nastňpujŃce parametry (ustawienia fabryczne licznika to ustawienia standardowe): 

Á czy licznik jest przeznaczony do montaŨu na zasilaniu lub na powrocie, 

Á czy licznik jest przeznaczony do pomiaru energii ciepğa lub energii ciepğa i chğodu, 

Á jednostki pomiaru energii, 

Á rozdzielczoŜĺ wyŜwietlania energii (pozycja punktu), 

Á czy rejestry taryfy sŃ aktywowane oraz warunki funkcjonowania rejestr·w taryfy, 

Á czy aktywowano wejŜcia impulsowe, ich przeznaczenie, wartoŜci impulsu, poczŃtkowe wartoŜci ich 
rejestr·w objňtoŜci, oraz rozdzielczoŜĺ rejestru objňtoŜci (pozycja punktu), 

Á czy aktywowano wyjŜcia impulsowe, ich przeznaczenie, wartoŜci impulsu, poczŃtkowe wartoŜci ich 
rejestr·w objňtoŜci, oraz rozdzielczoŜĺ rejestru objňtoŜci (pozycja punktu), 

Á data rozliczenia , rok i miesiŃc, 

Á numer abonenta, 

Á czas zegara wewnňtrznego, 

Á adresy interfejsu Mbus i prňdkoŜĺ komunikacji. 

 
 
 

5.2.2. Procedura kontrolna konfiguracji licznika: 

 

Á JeŨeli licznik jest w trybie transportowym, wyŜwietlacz jest wyğŃczony w trybie czuwania. WyŜwietlacz 
moŨna wğŃczyĺ naciŜniňciem przycisku i wyğŃczy siň po 5 minutach, dop·ki licznik jest w trybie 
transportowym (w normalnym trybie pracy wyŜwietlacz jest stale wğŃczony i stale pokazuje wartoŜĺ 
zmierzonej energii): 
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Á W celu kontroli i zmiany konfiguracji naleŨy nacisnŃĺ i przytrzymaĺ przycisk, aŨ na dole ekranu 
wyŜwietli siň INF. MoŨna wybraĺ parametr kr·tkim naciŜniňciem przycisku (i dokonaĺ zmiany w razie 

potrzeby): 

Tabela 3. 

Obraz LCD Parametr MoŨliwoŜĺ zmiany 

ă² 

0.000 kW 
INF 

 

Moc cieplna 
 

ă² m
3
h 

0.000 
INF 

 

StrumieŒ objňtoŜci 
 

1 ă² 

0 ÁC 
INF 

 

Temperatura T1 
 

2  ă² 

0 ÁC 
INF 

 

Temperatura T2 

 

1-2    ă² 

0.0 ÁC 
INF 

 

R·Ũnica temperatur T1-T2 

 

ă² 

SEt. 0.000 MWh 

INF ƿ 

Miejsce montaŨu 

Licznik ciepğa lub licznik ciepğa/chğodu 
Jednostki pomiaru energii I pozycja punktu 

Tak* 
Tak* 
Tak* 

ă² 

b: 2027.03 
INF 

 

Data koŒca okresu uŨytkowania baterii 
 

ă² 

2017.07.24 
INF 

 

Data (rok.miesiŃc.dzieŒ) 

Tak 

ă² 

15-07-32 
INF 

 

Czas (godziny-minuty-sekundy) 

Tak 

ă² 

----. 01. 31 
INF 

 
DzieŒ sprawozdania danego roku 
(miesiŃc.dzieŒ) 

Tak 

ă² 

----. --. 31 
 

DzieŒ sprawozdania danego miesiŃca 

Tak 

00000.000 MWh 
INT 
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INF   

1 

L1 0.0 ÁC 
INF MAX 

Parametr taryfy nr 1 
WartoŜĺ parametru 
Stan parametru 

Tak 

1 

L2 0.0 ÁC 
INF MAX 

Parametr taryfy nr 2 
WartoŜĺ parametru 
Stan parametru 

Tak 

1 ă² m
3
 

In 0.001 
INF 

Tryb pierwszego wejŜcia/wyjŜcia 
impulsowego 
WartoŜĺ impulsu 

Tak 

2    ă² m
3
 

In 0.001 
INF 

Tryb drugiego wejŜcia/wyjŜcia impulsowego 
WartoŜĺ impulsu 

Tak 

1 ă² m
3
h 

00000.000 
INF 

PoczŃtkowy odczyt pierwszego 
wejŜcia/wyjŜcia impulsowego 
Pozycja punktu pierwszego wejŜcia/wyjŜcia 
impulsowego 

Tak* 

2 ă² m
3
h 

00000.000 
INF 

PoczŃtkowy odczyt drugiego wejŜcia/wyjŜcia 
impulsowego 
Pozycja punktu drugiego wejŜcia/wyjŜcia 
impulsowego 

Tak* 

1 ă² 

buSA 1 
INF 

PoczŃtkowy adres protokoğu M-Bus 
pierwszego interfejsu przewodowego 

Tak* 

1 ă² 

2400E bPS 
INF 

PrňdkoŜĺ komunikacji pierwszego interfejsu 
przewodowego, bity na sekundň (E ï 
parzystoŜĺ r·wna) 

Tak* 

2 ă² 

buSA 1 
INF 

PoczŃtkowy adres protokoğu M-Bus drugiego 
interfejsu przewodowego 

Tak* 

2 ă² 

2400E bPS 
INF 

PrňdkoŜĺ komunikacji drugiego interfejsu 
przewodowego, bity na sekundň (E ï 
parzystoŜĺ r·wna) 

Tak* 

ă² 

H:    
INF 

Typ noŜnika ciepğa ( ------- woda)  

ă² 

C: 0000000 
INF 

Numer abonenta Tak 

ă² 

SoFt 0.01 
INF 

Numer wersji oprogramowania  

ă² Numer fabryczny (seryjny) licznika  
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00000000 
INF 

  

ă² 

0000000.0 h 
INF 

Czas bezawaryjnej pracy licznika  

ă² 

b:0000000 h 
INF 

Cağkowity czas pracy licznika  

ă² 

tESt on Wh 
INF 

W celu aktywacji trybu testowego i wyjŜcia 
impuls·w energii przez interfejs optyczny 

Tak** 

ă² m
3
 

tESt on 
INF 

W celu aktywacji trybu testowego i wyjŜcia 
impuls·w objňtoŜci przez interfejs optyczny 

Tak** 

ă² 

InStALL 
INF 

W celu aktywacji trybu instalacji interfejsu RF 
przyciskiem (nacisnŃĺ i przytrzymaĺ) 

Tak** 

 

Uwagi: 
1) Symbol ă² informuje o tym, Ũe licznik jest w trybie transportowym. 

2) *oznaczone parametry sŃ wyŜwietlane jedynie w trybie transportowym. 
3) **oznaczone parametry mogŃ byĺ zmienione r·wnieŨ w trybie normalnej pracy. 

 

5.3. Zmiana konfiguracji licznika 

Parametry oznaczone w Rozdziale 5.2.1 mogŃ byĺ zmienione przez producenta (lub za pomocŃ przycisk·w, 
jeŨeli licznik jest w trybie transportowym). JeŨeli w liczniku wyğŃczono tryb transportowy, aby zmieniĺ 
parametry (poza typem pomiaru energii, jednostek pomiaru i miejscem montaŨu), naleŨy otworzyĺ slot 
SERVICE z tyğu jednostki elektronicznej poprzez wyğamanie przegrody i zewrzeĺ styki znajdujŃce siň 
wewnŃtrz (pojawi siň wskazanie ĂTESTò). Funkcja konfiguracji moŨe byĺ wyğŃczona przez powtarzane 
zwieranie styk·w. Po konfiguracji naleŨy zabezpieczyĺ slot plombŃ naklejanŃ. 

 

5.4. Przewody elektryczne 

JeŨeli licznik ma byĺ zasilany z zewnňtrznego zasilania 230 V AC lub 24 V AC/DC, odpowiednio oznaczony 

przew·d licznika przeznaczony do tego celu podğŃcza siň do odpowiedniego Ŧr·dğa (patrz ZağŃcznik A). 

JeŨeli licznik posiada interfejsy przewodowe lub funkcjň impulsowego wejŜcia/wyjŜcia, to odpowiednio 

oznaczone przewody dla tych cel·w sŃ podğŃczone do odpowiedniego zewnňtrznego sprzňtu (patrz 

ZağŃcznik A). 

 

5.5. MontaŨ 

Montowanie kalkulatora 

Jednostka elektroniczna (kalkulator) licznika jest montowana w ogrzewanym pomieszczeniu. Temperatura 

Ŝrodowiska pracy powinna byĺ nie wyŨsza niŨ 55ÁC. Nie moŨe byĺ wystawiona na bezpoŜrednie Ŝwiatğo 
sğoneczne. 



QALCOSONIC E3 ï Opis techniczny i instrukcja 
obsğugi 

Strona 19 z 52 

 

 

 
 

 

Brak szczeg·lnych wymagaŒ dotyczŃcych wolnej przestrzeni wok·ğ licznika. WaŨne, aby pobliskie instalacje 
i struktury nie opierağy siň o obudowň licznika oraz nie przeszkadzağy w rozkğadaniu przewod·w ani odczycie 
danych na ekranie. Licznik powinien byĺ zainstalowany w bezpiecznej odlegğoŜci od innych urzŃdzeŒ 
emitujŃcych silne ciepğo lub silne promieniowanie elektromagnetyczne (aby zapobiec zaburzeniu warunk·w 
pracy licznika). 
Jednostka  elektroniczna   jest   zamontowana   na   uchwycie   pomocniczym   (moŨe   zostaĺ   skierowany 

w wymaganŃ stronň co 90Á): 
 
 

 
 
 

 

MoŨliwe sposoby zamontowania jednostki elektronicznej (uchwyt pomocniczy): 

Á BezpoŜrednie zamontowanie na przetworniku przepğywu, poprzez obracanie co 90Á (tylko kiedy 

temperatura przepğywu nie przekracza 90ÁC): 
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Á Na Ŝcianie: 

  
 

Á W szafce sprzňtu elektrycznego na standardowej szynie DIN: 

 

! WaŨne: Zabrania siň mocowania jednostki elektronicznej bezpoŜrednio na Ŝcianie, poniewaŨ wystňpuje 
ryzyko, Ũe wilgoĺ moŨe skraplaĺ siň na Ŝcianach pomieszczenia lub Ũe temperatura powierzchni Ŝciany 
moŨe spaŜĺ poniŨej 5ÁC. W takim przypadku zaleca siň montaŨ jednostki elektronicznej w spos·b 
pozwalajŃcy na przeŜwit przynajmniej 5 cm pomiňdzy jednostkŃ a powierzchniŃ Ŝciany. 

 
MontaŨ przetwornik·w przepğywu 

MontaŨ i wymiary gabarytowe pierwotnych przetwornik·w przepğywu podano w ZağŃczniku B. 

Przy montaŨu w rurociŃgu, wymagane sŃ nastňpujŃce dğugoŜci prostych odcink·w dla czujnik·w 

poğŃczonych koğnierzami DN65, DN80, i DN100: w g·rň strumienia od czujnika ï przynajmniej 5DN; w d·ğ 

strumienia od czujnika ï przynajmniej 3DN. Proste odcinki nie sŃ wymagane dla przetwornik·w przepğywu 

innych typ·w poğŃczenia, zar·wno w g·rň, jak i w d·ğ strumienia od licznika. 

Zaleca siň montaŨ przetwornik·w przepğywu moŨliwie jak najdalej od pomp, przegr·d i kolanek. 

Przetworniki przepğywu mogŃ byĺ montowane poziomo, pionowo lub pod nachyleniem. ObowiŃzkowy 

warunek: w trybie pracy rura musi mieĺ ciŜnienie nie mniej niŨ 30 kPa oraz musi byĺ cağkowicie wypeğniona 

wodŃ. 

W przypadku wzdğuŨnej osi rury, przetworniki przepğywu z poğŃczeniem typu G3/4, G1, lub DN20 mogŃ byĺ 

montowane pod nachyleniem (Rys. 2a); przetworniki przepğywu mogŃ byĺ montowane w pozycjach 

okreŜlonych na Rys. 2b (jest to niedopuszczalne, jeŨeli pokrywa przetwornika przepğywu jest zorientowana 

pionowo). 
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a) Z poğŃczeniem typu  G3/4, G1, lub DN20 b) z innŃ opcjŃ poğŃczenia 

Rys. 2. Dopuszczalne pozycje montaŨu przetwornika przepğywu 

 

 
Kierunek przepğywu i kierunek strzağki na przetworniku przepğywu muszŃ byĺ zbieŨne. 

Przetwornik przepğywu moŨe byĺ zamontowany albo na linii zasilajŃcej, albo powrotnej, w zaleŨnoŜci od 

wskazania na etykiecie licznika. 

Przed instalacjŃ czujnika, rurociŃg systemu ogrzewania musi zostaĺ przepğukany w miejscu montaŨu 

czujnika. 

Aby uniknŃĺ naprňŨeŒ na rurach, odlegğoŜĺ pomiňdzy koğnierzami na przetwornikach przepğywu musi 

odpowiadaĺ cağkowitej dğugoŜci czujnika w odniesieniu do gruboŜci uszczelek. 

Zaleca siň wyb·r miejsca montaŨu dla przetwornika przepğywu moŨliwie jak najdalej od potencjalnych Ŧr·değ 

wibracji (np. pomp). 

Przy montaŨu czujnik·w naleŨy zwr·ciĺ uwagň na uszczelki tak, aby zapewniĺ, Ũe nie wystajŃ ponad 

rurociŃg. 

Zabrania siň rozkğadania przewod·w przetwornika przepğywu w pobliŨu (bliŨej niŨ 5 cm) przewod·w zasilania 

lub przewod·w innych urzŃdzeŒ. 

 
MontaŨ czujnik·w temperatury 

Czujniki temperatury sŃ montowane z gğowicami pozycjonujŃcymi skierowanymi w g·rň, prostopadle do osi 

rury lub pod kŃtem 45Á do kierunku cieczy, przez co element czujnika jest zanurzony w mierzonym noŜniku 

przynajmniej do linii Ŝrodkowej rury (patrz rysunki w ZağŃczniku C). Kiedy licznik ma przetworniki przepğywu z 

koğnierzami G3/4ñ, G1ñ, i G1 ıñ, jeden czujnik temperatury jest zainstalowany w obudowie przetwornika 

przepğywu. 

Zabrania siň rozkğadania przewod·w czujnik·w temperatury w pobliŨu (bliŨej niŨ 5 cm) przewod·w zasilania 

lub przewod·w innych urzŃdzeŒ. 

 

 
Sprawdzenie montaŨu i parametr·w 

JeŨeli liczniki (kalkulator, czujniki przepğywu i temperatury) sŃ zamontowane poprawnie, w przypadku 
przepğywu wyŜwietlacz powinien wyŜwietliĺ odczyt przepğywu i temperatury. JeŨeli odczyty mierzonych 
kanağ·w nie sŃ wyŜwietlane, naleŨy skontrolowaĺ montaŨ przewod·w elektrycznych. 



QALCOSONIC E3ï Opis techniczny i instrukcja 
obsğugi Strona 22 z 52 

 

 

Przycisk sterujŃcy 

 
 

 

6. Procedura pracy 

6.1. Sterowanie 

Przedstawianie zmierzonych danych i informacji na wyŜwietlaczu wybiera siň przyciskiem sterujŃcym 

zlokalizowanym w g·rnej czňŜci jednostki elektronicznej. 

 

 

6.2. Przedstawienie danych 

Dane sŃ wyŜwietlane na 8-cyfrowym wyŜwietlaczu ciekğokrystalicznym z symbolami specjalnymi 

oznaczajŃcymi parametry, jednostki miary i tryby pracy: 

 

 

 

 

Przepğyw (w prawo) jest przedstawiony strzağkŃ Ÿ; podczas gdy przepğyw w przeciwnŃ stronň jest 

przedstawiony strzağkŃ Ŷ. W przypadku braku przepğywu strzağka nie wyŜwietla siň. Znaczenie innych 

symboli jest przedstawione w Rozdziağach 6.3.1 ï 6.3.3. 

 

 
NastňpujŃce informacje mogŃ byĺ wyŜwietlane: 

Á wartoŜci zliczonych i chwilowych mierzonych parametr·w (kiedy wyŜwietlany jest symbol INT), 

Á dane miesiňcznych archiw·w i dane z dnia sprawozdania (kiedy wyŜwietlany jest symbol BIL), 

Á informacje dotyczŃce konfiguracji urzŃdzenia (kiedy jest wyŜwietlany symbol INF). 

ZuŨyta energia cieplna jest pokazywana przez cağy czas. Inne dane sŃ przedstawiane na wyŜwietlaczu w 

sekwencji przy uŨyciu przycisku sterujŃcego. 
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Kiedy licznik jest skonfigurowany do montaŨu w linii zaopatrzenia, wyŜwietlany jest symbol ; kiedy licznik 

jest skonfigurowany do montaŨu w linii powrotnej, wyŜwietlany jest symbol . 

Symbol   jest wyŜwietlany, jeŨeli pojawi siň powaŨny bğŃd w pracy czujnika (z powodu kt·rego 

zawieszone zostaje sumowanie energii lub normalny czas pracy). Aby zobaczyĺ kod bğňdu, naleŨy podejrzeĺ 

element menu LCD 1.12 (Rozdziağ 6.3). 

 

6.3. Struktura menu 

Diagram kontroli odczyt·w jednostki elektronicznej w trybie pracy pokazano na Rys. 6.1. Gğ·wne zliczone 

odczyty (1.2) lub bğňdy (1.1) bňdŃ zawsze pokazywane, jeŨeli przycisk nie byğ naciskany przez dğuŨej niŨ 60 

sekund. 
 

INT 

Parametry cağkowite 

 

BIL 

Dane statystyczne 

 
INF 

Parametry informacyjne 

 
 

Rys. 3. Diagram kontroli odczyt·w w trybie pracy. 

 
6.3.1. WyŜwietlanie odczyt·w w trybie operacyjnym 

 
Uwaga: To kompletna lista przedstawionych parametr·w. MoŨe ulec skr·ceniu dla konkretnego licznika w 

celu uğatwienia obsğugi uŨytkownika. 
 

ID Parametr WartoŜĺ Uwagi 

1.1 Energia cieplna  

00000,000 MWh 
INT 

 

PrzyciŜnij dğuŨej 
PrzyciŜnij 

kr·tko 

PrzejŜcie na PrzejŜcie w 
prawo d·ğ 
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1.2 Energia chğodu  

00000,000 MWh 
INT ƿ 

 

1.3 Energia, taryfa nr 1 1 

00000,000 MWh 
INT 

W przypadku zğoŨonego 

urzŃdzenia, Ăpğatek Ŝnieguò 

pokazuje, Ũe taryfa jest 

podğŃczona do licznika 

energii chğodu. 

1.4 Energia, taryfa nr 2 2 

00000,000 MWh 
INT 

W przypadku zğoŨonego 

urzŃdzenia, Ăpğatek Ŝnieguò 

pokazuje, Ũe taryfa jest 

podğŃczona do licznika 

energii chğodu. 

1.5 ObjňtoŜĺ noŜnika ciepğa m3 

00000,000 
INT 

 

1.6 ObjňtoŜĺ WejŜcia impulsowego nr 1 1 m3
 

00000,000 
INT 

 

1.7 ObjňtoŜĺ WejŜcia impulsowego nr 2 2 m3
 

00000,000 
INT 

 

1.8 Test wyŜwietlacza 

 

Jest zmieniany co sekundň. 

1.9 Czas bğňdu obliczenia dziağania bez 

zasilania 

 

000000,00 h 
INT 

 

1.10 Numer identyfikacyjny uŨytkownika  

C:0000000 
INT 

Odpowiada wt·rnemu 

adresowi interfejsu Mbus. 

1.11 Liczba kontrolna  

0000 
INT 

 

1.12 Kod bğňdu i data rozpoczňcia bğňdu  

Er: 0001 
INT 

JeŨeli nie ma Ũadnego bğňdu, 

wyŜwietla siň jedynie Er: 

0000. 

W przypadku bğňdu  
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  2017.01.01 
INT 

krytycznego obraz 

jest zmieniany co sekundň: 

Kod bğňdu i data rozpoczňcia 

bğňdu 

WartoŜci kodu bğňd·w 

wyjaŜniono w Rozdziale 

6.3.3. 

2.1 DzieŒ rozliczenia energii i data 

00000,000 MWh 
BIL 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.2 DzieŒ rozliczenia energii chğodu i 

data 
00000,000 MWh 

BIL ƿ 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.3 DzieŒ rozliczenia Taryfy energii nr 1 

i data 

1 

00000,000 MWh 
BIL 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.4 DzieŒ rozliczenia Taryfy energii nr 2 

i data 

2 

00000,000 MWh 
BIL 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.5 DzieŒ rozliczenia objňtoŜci noŜnika 

ciepğa i data 
m3 

00000,000 
BIL 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.6 DzieŒ rozliczenia wartoŜci wejŜcia 1 m3
 Jest zmieniany co sekundň. 
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 impulsowego nr 1 i data 00000,000 
BIL 

 

2017.01.01 
BIL 

2.7 DzieŒ rozliczenia wartoŜci wejŜcia 

impulsowego nr 2 i data 
2 m3

 

00000,000 
BIL 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.8 Energia poprzedniego miesiŃca i 

data 

M 

00000,000 MWh 

BIL 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.9 Energia chğodu poprzedniego 

miesiŃca i data 

M 

00000,000 MWh 

BIL ƿ 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.10 Energia Taryfy nr 1 poprzedniego 

miesiŃca i data 

1 M 

00000,000 MWh 

BIL 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.11 Energia Taryfy nr 2 poprzedniego 

miesiŃca i data 

2 M 

00000,000 MWh 

BIL 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.12 ObjňtoŜĺ noŜnika ciepğa z 

poprzedniego miesiŃca i data 

M m3 

00000,000 
BIL 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.13 WartoŜĺ wejŜcia impulsowego nr 1 

z poprzedniego miesiŃca i data 

1 M m3 

00000,000 
BIL 

Jest zmieniany co sekundň. 
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2017.01.01 
BIL 

 

2.14 WartoŜĺ wejŜcia impulsowego nr 2 

z poprzedniego miesiŃca i data 

2 M m3 

00000,000 
BIL 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.15 Maksymalna wartoŜĺ energii z 

poprzedniego miesiŃca i data 

M 

0,000 kW 

BIL MAX 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.16 Minimalna wartoŜĺ energii (lub 

maksymalna chğodu) z 

poprzedniego miesiŃca i data 

M 

0,000 kW 

BIL MIN 

Jest zmieniany co sekundň. 

 

2017.01.01 
BIL 

2.17 Maksymalna wartoŜĺ strumienia 

objňtoŜci poprzedniego miesiŃca i 

data 

M m3/h 

0,000 
BIL MAX 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.18 Maksymalna temperatura zasilania 

noŜnika ciepğa z poprzedniego 

miesiŃca i data 

1 M 

0,0ÁC 
BIL MAX 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.19 Maksymalna temperatura powrotu 

noŜnika ciepğa z poprzedniego 

miesiŃca i data 

2 M 

0,0ÁC 
BIL MAX 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.20 Maksymalna r·Ũnica temperatur z 

poprzedniego miesiŃca 

1-2 M 

0,0ÁC 
BIL MAX 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 



QALCOSONIC E3ï Opis techniczny i instrukcja 
obsğugi Strona 28 z 52 

 

 

 
 
 
 

  BIL  

2.21 Minimalna temperatura zasilania 

noŜnika ciepğa z poprzedniego 

miesiŃca i data 

1 M 

0,0ÁC 
BIL MIN 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.22 Minimalna temperatura powrotu 

noŜnika ciepğa z poprzedniego 

miesiŃca i data 

2 M 

0,0ÁC 
BIL MIN 

Jest zmieniany co sekundň. 

  

2017.01.01 
BIL 

 

2.23 Minimalna r·Ũnica temperatur z 

poprzedniego miesiŃca i data 

1-2 M 

0,0ÁC 
BIL MIN 

Jest zmieniany co sekundň. 

2017.01.01 
BIL 

2.24 ï 

2.590 

Zarejestrowane dane i daty z 

poprzednich miesiňcy, podobnie do 

2.8 ï 2.23 

(maksymalnie 36 poprzednich 

miesiňcy) 

 Podczas montowania licznika 

moŨna dokonaĺ wyboru 

wskazywanych odczyt·w 

tylko z ostatniego, dw·ch 

ostatnich lub wszystkich 36 

miesiňcy*. 

    

3.1 Moc cieplna 
 

0,000 kW 
INF 

 

3.2 NatňŨenie przepğywu m
3
h 

0,000 
INF 

 

3.3 Temperatura zasilania noŜnika 

ciepğa 

1 

0ÁC 
INF 

 

3.4 Temperatura powrotu noŜnika 

ciepğa 

2 

0ÁC 
INF 

 

3.5 R·Ũnica temperatur 1-2 

0,0ÁC 
INF 
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3.6 Data nastňpnej wymiany baterii 

b: 2027,03 
INF 

 

3.7 Aktualna data urzŃdzenia 

(kalendarz w czasie rzeczywistym) 
2017.07.24 

INF 

 

3.8 Aktualny czas urzŃdzenie (czas 

rzeczywisty) 
15-07-32 

INF 

 

3.9 DzieŒ sprawozdania danego roku ă² 

----. 01.31 
INF 

 

3.10 DzieŒ sprawozdania danego 

miesiŃca 

ă² 

----. --.31 
INF 

 

3.11  
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfiguracja taryfy nr 1 

Przykğad Taryfy nr 1, kiedy T1- 

T2 to < 10,0ÁC: 

MoŨliwe ustawienie: 

Jeden ze zmierzonych 

parametr·w, wejŜcie 

impulsowe nr 1 lub 2 (jeŨeli 

jest 

skonfigurowane 

jako wejŜcie) lub wyğŃczone 

(OFF). 

1-2 

L1 10,0ÁC 
INF MAX 

kiedy >10,0ÁC: 

1-2 

L1 10,0ÁC 
INF MIN 

kiedy w zakresie od 10,0 do 

40,0ÁC (zmiana co 1 sekundň): 

1-2 

L1 10,0ÁC 
INF MIN 

1-2 

L1 40,0ÁC 
INF MAX 

kiedy okres jest ustalony w 

godzinach (07ï23 h): 

1-2 

L1 07ï23 h 
INF MAX 

kiedy taryfa jest aktywowana 

bezpoŜrednio wejŜciem 

impulsowym: 

1-2 
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  L1 In1 
INF 

 

3.12 Konfiguracja taryfy nr 2 Podobnie jak Taryfa nr 1, tylko 

ĂL1ò zmienia siň na ĂL2ò 

Podobnie jak Taryfa nr 1. 

3.13 Konfiguracja pierwszego 

wejŜcia/wyjŜcia impulsowego 

WejŜcie (impulsy objňtoŜci): Impulsy mogŃ byĺ 

skonfigurowane w celu 

kontroli jedynie objňtoŜci 

wody (maksymalna 

rozdzielczoŜĺ impulsu jest 

przedstawiona na ekranie 

0,00001 m3) lub 

kontroli jednej z taryf. 

 

 
WejŜcia mogŃ byĺ 

konfigurowane dla iloŜci 

wody (m3), ogrzewania 

(przedstawiony przypadek) 

lub 

energii chğodu (dodatkowo ï 

pğatek Ŝniegu) lub wyjŜcia 

statusu jednej z taryf. 

1 m3
 

In 0,001ÁC 
INF 

WejŜcie (aktywacja taryfy): 

1 m3
 

In L2 
INF 

WyjŜcie (energia): 

1 

out 0,001 MWh 
INF 

WyjŜcie (status taryfy): 

1 

out L1 
INF 

3.14 Konfiguracja drugiego 

wejŜcia/wyjŜcia impulsowego 

Podobnie do pierwszego 

wejŜcia/wyjŜcia impulsowego, 

tylko Ă1ò zmienia siň na Ă2ò 

Podobnie do pierwszego 

wejŜcia/wyjŜcia impulsowego. 

3.15 Adres interfejsu przewodowego 

Mbus 1 

1 

buSA 1 
INF 

 

3.16 PrňdkoŜĺ interfejsu przewodowego 

Mbus 1 

1 

2400E bPS 
INF 

Bit·w na sekundň. 

ĂEò ï parzystoŜĺ r·wna. 

3.17 Adres interfejsu przewodowego 

Mbus 2 

2 

buSA 1 
INF 

Kiedy przewidziano r·wnieŨ 

drugi interfejs przewodowy. 

3.18 PrňdkoŜĺ interfejsu przewodowego 

Mbus 2 

2 

2400E bPS 
INF 

Kiedy przewidziano r·wnieŨ 

drugi interfejs przewodowy. 

Bit·w na sekundň. 
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   ĂEò ï parzystoŜĺ r·wna. 

3.19 Typ noŜnika ciepğa 

H: ---- 
INF 

Typ noŜnika ciepğa 

Ă --- ò ï woda. 

3.20 Numer identyfikacyjny uŨytkownika 

C: 0000000 
INF 

Przekazywane w telegramach 

MBus. 

3.21 Numer wersji programu urzŃdzenia 

SoFt 0,01 
INF 

 

3.22 Numer fabryczny urzŃdzenia 

00000000 
INF 

 

3.23 Czas bğňdu obliczenia dziağania bez 

zasilania 
0000000,0 h 

INF 

 

3.24 Czas pracy baterii 

b:0000000 h 
INF 

 

3.25 W celu aktywacji trybu testowego i 
wyjŜcia impuls·w energii przez 
interfejs optyczny tESt on Wh 

INF 

Chronione hasğem (patrz 

6.4.2). 

3.26 W celu aktywacji trybu testowego i 
wyjŜcia impuls·w objňtoŜci przez 
interfejs optyczny 

m3 

tESt on 
INF 

Chronione hasğem (patrz 

6.4.2). 

3.27 W celu aktywacji trybu instalacji 
interfejsu RF przyciskiem (nacisnŃĺ 
i przytrzymaĺ) InStALL 

INF 

Chronione hasğem (patrz 

6.4.2). 

 

MoŨna wyğŃczyĺ wyŜwietlanie niepotrzebnych parametr·w. Poza tym parametry nieprzydatne dla ustalonej 

konfiguracji licznika nie bňdŃ wyŜwietlane. 
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PrzyciŜnij dğuŨej 

PrzyciŜnij kr·tko 

 
 

 

6.3.2. WyŜwietlanie odczyt·w kalkulatora w trybie tekstowym 
 

 

 
Rys. 4. Diagram kontroli odczyt·w jednostki elektronicznej w trybie testowym. 

 

Tabela 4. WyŜwietlanie odczyt·w w trybie tekstowym 

 
ID 

 
Parametr 

 
WartoŜĺ 

 
Uwagi 

4.1 Energia wysokiej rozdzielczoŜci TEST 

000000,00 Wh 

Uaktualnianie co sekundň. 

 

 
Wskazywane jako ĂPulse 

Whò, jeŨeli 

  TEST 

PULSE Wh 

aktywowano testowe 

wyjŜcie impulsowe energii 

(ĂPulse mòñ3ò ï w przypadku 

wyjŜcia impulsowego 

objňtoŜci). 

4.2 ObjňtoŜĺ wysokiej rozdzielczoŜci TEST m3
 

00,000000 
Uaktualnianie co sekundň. 

 

 
Wskazywane jako ĂPulse 

Whò, jeŨeli 

  TEST 

PULSE Wh 

aktywowano testowe 

wyjŜcie impulsowe energii 

(ĂPulse mòñ3ò ï w przypadku 

wyjŜcia impulsowego 

objňtoŜci). 

4.3 WartoŜĺ temperatury zasilana 

noŜnika ciepğa 
1 TEST 

0,0ÁC 
 

4.4 WartoŜĺ temperatury powrotu 

noŜnika ciepğa 
2 TEST 

0,0ÁC 
 

4.5 R·Ũnica temperatur 1-2 TEST  
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Stan licznika 

Stan czujnika temperatury T2 

Stan czujnika temperatury T1 

Stan przepğywomierzy 

INT 

 
 
 
 

  0,00ÁC  

4.6 NatňŨenie przepğywu wysokiej 

rozdzielczoŜci 

TEST m
3
h 

0,000 
INF 

 

4.7 Aby aktywowaĺ wyjŜcie 

impulsowe energii (kiedy wyjŜcie 

impulsowe objňtoŜci jest 

aktywne) 

TEST 

tESt on Wh 

Aktywacja poprzez 

naciŜniňcie i przytrzymanie 

przycisku. 

Aby aktywowaĺ wyjŜcie 

impulsowe objňtoŜci (kiedy 

wyjŜcie impulsowe energii jest 

aktywne) 

TEST m
3
 

tESt on 
Aktywacja poprzez 

naciŜniňcie i przytrzymanie 

przycisku. 

4.8 Aby dezaktywowaĺ tryb testowy TEST 

tESt OFF 
Dezaktywacja poprzez 

naciŜniňcie i przytrzymanie 

przycisku. 

4.9 SFò i wartoŜĺ natňŨenia 

przepğywu sŃ wskazywane, jeŨeli 

rozpoczňto symulacjň objňtoŜci* 

TEST m3/h 

SF 1,500 
Zmiana co sekundň dla 

wybranego parametru. 

*symulacja impulsu objňtoŜci jest moŨliwa, tylko kiedy aktywowano tryb TEST poprzez zwarcie styk·w 

SERVICE. Symulacjň przepğywu aktywujň siň poprzez naciŜniňcie i przytrzymanie przycisku. Po zakoŒczeniu 

(po 2,5 minuty) zostanŃ zarejestrowane wartoŜci symulowanej objňtoŜci przepğywu i energii. 

 
6.3.3. Kody bğňd·w 

 
Bğňdy sŃ zapisane w formie 4-cyfrowych kod·w 

 
 

 

 
 

Nazwa kodu 
 

Opis 

Status kalkulatora 0 ï normalna praca 

1 ï upğynŃğ okres uŨytkowania baterii (albo licznik nie jest zasilany 

ï przy uŨywaniu zasilania zewnňtrznego) 



QALCOSONIC E3ï Opis techniczny i instrukcja 
obsğugi Strona 34 z 52 

 

 

 
 
 
 

 2 ï r·Ũnica temperatury jest wyŨsza niŨ dopuszczalne limity 

4 ï r·Ũnica temperatury jest niŨsza niŨ dopuszczalne limity 

8 ï awaria jednostki elektronicznej* 

Status czujnika temperatury noŜnika 

ciepğa powrotnego (T2) 
 

          

 
 

Er: 0001 
INT 

0 ï normalna praca 

4 ï zwarcie czujnika* 

8 ï odğŃczenie lub zwarcie czujnika* 

Status czujnika temperatury noŜnika 

ciepğa zasilania (T1) 

 
 

Er: 0001 
INT 

0 ï normalna praca 

4 ï zwarcie czujnika* 

8 ï odğŃczenie lub zwarcie czujnika* 

Status przetwornika przepğywu 

 
 

Er: 0001 
INT 

0 ï normalna praca 

1 ï brak sygnağu; przetwornik przepğywu nie jest wypeğniony wodŃ 

2 ï przepğyw wsteczny 

4 ï przepğyw przekracza 1,2Āqs (wskazanie q=1,2Āqs) 

8 ï awaria elektroniki* 

 

* sumowanie czasu energii i normalnego czasu pracy bňdzie zatrzymane tylko w przypadku tych powaŨnych 

bğňd·w, kod bğňdu bňdzie wyŜwietlony na pierwszej stronie ekranu wraz z datŃ bğňdu. 

Kody bğňd·w podlegajŃ sumowaniu w przypadku wiňcej niŨ jednego bğňdu. KoŒcowe kody bğňd·w 

wyglŃdajŃ nastňpujŃco: 

3 ï odpowiada kodom bğňd·w 2 + 1 

5 ï odpowiada kodom bğňd·w 4 + 1 

7 ï odpowiada kodom bğňd·w 4 + 2 + 1 

9 ï odpowiada kodom bğňd·w 8 + 1 

A ï odpowiada kodom bğňd·w 8 + 2 

B ï odpowiada kodom bğňd·w 8 + 2 + 1 
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C ï odpowiada kodom bğňd·w 8 + 4 

D ï odpowiada kodom bğňd·w 8 + 4 + 1 

E ï odpowiada kodom bğňd·w 8 + 4 + 2 

F ï odpowiada kodom bğňd·w 8 + 4 + 2 + 1 

 

JeŨeli przynajmniej jedna wartoŜĺ cyfrowa kodu jest Ó8, to zatrzymuje siň sumowanie energii, iloŜci wody i 

czasu bezawaryjnej pracy. 

W przypadku bğňdu 4 przetwornika przepğywu, czas Ăkiedy przepğyw q> 1.2Āqsò podlega automatycznej 

rejestracji. 

 

6.4. Kontrola trybu testowego 

6.4.1. Specyfikacja trybu testowego 

 
Tryb testowy (TEST) jest przeznaczony do szybkiego testowania. 

Tryb testowy moŨe byĺ aktywowany przyciskiem kontroli, przez interfejs optyczny lub za pomocŃ zworki. 

Licznik w trybie testowym: 

Á wskazuje zwiňkszonŃ rozdzielczoŜĺ wartoŜci energii i przepğywu; 

Á generuje impulsy energii i objňtoŜci przez interfejs optyczny; 

Á generuje impulsy energii na pierwszym wyjŜciu impulsowym i impulsy objňtoŜci na drugim wyjŜciu 
impulsowym (kiedy licznik jest zamontowany z przewodem wejŜcia/wyjŜcia impulsowego); 

Á moŨe symulowaĺ objňtoŜĺ wody w celu okreŜlenia tolerancji bğňdu pomiaru energii (tylko kiedy tryb 
testowy zostaje aktywowany przez zworkň). 

 

RozdzielczoŜĺ energii i wskaŦnik·w strumienia objňtoŜci w trybie testowym (TEST) przedstawiono w Tabeli 5. 

Tabela 5. 

Wybrane jednostki pomiaru energii kWh, MWh GJ Gcal 

RozdzielczoŜĺ wskaŦnika energii 000000,01 Wh 0000000,1 kJ 0000000,1 kcal 

RozdzielczoŜĺ wskaŦnika objňtoŜci 00,000001 m3 

WartoŜci impuls·w energii i objňtoŜci (przez interfejs optyczny i na wyjŜciach impulsowych) w zaleŨnoŜci od 

wartoŜci ciŃgğego strumienia objňtoŜci przedstawiono w Tabeli 6. 

Tabela 6. 

CiŃgğy 

strumieŒ 

objňtoŜci 

wartoŜĺ, qp, 

m
3
/h 

 
Impuls objňtoŜci 

wartoŜĺ, 
l/impuls 

WartoŜci impulsu energii, kiedy wybrane jednostki pomiaru energii 
to: 

 
kWh, MWh 

 
GJ 

 
Gcal 

0,6 0,002 0,1 Wh/impuls 0,6 0,002 

1,0 0,002 0,2 Wh/impuls 1,0 0,002 

1,5 0,004 0,2 Wh/impuls 1,5 0,004 

2,5 0,005 0,5 Wh/impuls 2,5 0,005 

3,5 0,02 1 Wh/impuls 3,5 0,02 

6,0 0,02 1 Wh/impuls 6,0 0,02 

10,0 0,05 2 Wh/impuls 10,0 0,05 
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PS: 0_ _ _ 

INF 

 
 
 
 

15,0 0,05 5 Wh/impuls 15,0 0,05 

25 0,05 5 Wh/impuls 25 0,05 

40 0,2 10 Wh/impuls 40 0,2 

60 0,2 10 Wh/impuls 60 0,2 

 

 
6.4.2. Aktywacja trybu testowego przyciskiem sterujŃcym 

 
Tryb testowy (TEST) moŨe byĺ aktywowany przyciskiem (lub przez interfejs optyczny za pomocŃ 

oprogramowania producenta).W tym przypadku opcja symulacji objňtoŜci wody jest niedostňpna. Tryb 

testowy tym samym nie ingeruje w normalny tryb pracy (pomiary energii i objňtoŜci sŃ sumowane w 

rejestrach trybu operacyjnego) 

Aktywacja trybu testowego wymaga: 

Á wciŜniňcia i przytrzymania przycisku, wybrania strony INF na wyŜwietlaczu; 

Á kr·tkiego naciŜniňcia przycisku i wybrania ĂtESt On Whò na wyŜwietlaczu (aby aktywowaĺ wyjŜcie 
impulsowe energii przez interfejs optyczny) lub ĂtESt On m3ò (aby aktywowaĺ wyjŜcie impulsowe 

objňtoŜci przez interfejs optyczny); 

Á wciŜniňcia i przytrzymania przycisku, wğŃczy siň okno wprowadzania hasğa bezpieczeŒstwa: 

Á aktywowania trybu testowego przez wciŜniňcie i przytrzymanie przycisku* (wskaŦnik ĂTESTò pojawi 
siň na g·rze wyŜwietlacza). 

 
Uwaga: Aktywacja trybu TEST przyciskiem jest dodatkowo chroniona hasğem. Po wciŜniňciu i przytrzymaniu 

przycisku pojawi siň okno wprowadzania czterocyfrowego hasğa i pojawi siň migajŃca pierwsza cyfra: 

 
 

 

PierwszŃ cyfrň moŨna wybraĺ kr·tkim naciŜniňciem przycisku. DrugŃ pozycjň aktywuje siň poprzez 

naciŜniňcie i przytrzymanie przycisku, po czym wybiera siň drugŃ cyfrň. W taki spos·b wprowadza siň 

wszystkie cztery cyfry. JeŨeli hasğo jest poprawne, wskaŦnik PASS bňdzie na chwilň wyŜwietlony po 

ustawieniu czwartej cyfry i przytrzymaniu przycisku, a licznik przeğŃczy siň w tryb TEST. JeŨeli wprowadzono 

niepoprawne hasğo, pojawi siň wskaŦnik FAIL a licznik powr·ci do normalnego trybu pracy. NaleŨy powt·rzyĺ 

procedurň aktywacji od nowa. 

Oryginalna wartoŜĺ hasğa: 0001. 

 
6.4.3. Aktywacja trybu testowego-serwisowego zworkŃ i przyciskiem 

 
Poprzez zwarcie styk·w SERVICE (wyğamujŃc przegrodň z tylnej strony jednostki elektronicznej licznika lub 

usuwajŃc plombň, jeŨeli przegroda byğa wyğamana juŨ wczeŜniej) zostanie aktywowany tryb SERVICE i 

pojawi siň symbol Ă<->ò. Ten tryb pozwala na zmianň parametr·w konfiguracji licznika podobnie jak w trybie 

transportowym (patrz Rozdziağ 5.2.2). 

W tym przypadku tryb testowy (TEST) aktywuje siň przez interfejs optyczny lub naciŜniňciem przycisku: 
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Á kr·tkie naciŜniňcie przycisku i wybranie ĂtESt On Whò na wyŜwietlaczu (aby aktywowaĺ wyjŜcie 
impulsowe energii przez interfejs optyczny) lub ĂtESt On m3ò (aby aktywowaĺ wyjŜcie impulsowe 

objňtoŜci przez interfejs optyczny); 

Á wciskajŃc i przytrzymujŃc przycisk, aktywowaĺ tryb testowy (wskaŦnik ĂTESTò pojawi siň na g·rze 
wyŜwietlacza ï to potrwa 150 s); 

Á moŨliwoŜĺ konfiguracji serwisowej. 

 
Funkcje trybu testowego podane w Rozdziale 6.4.2 bňdŃ aktywowane (wyjŜcie impulsowe objňtoŜci zostanie 

wğŃczone). Poza tym zostanie aktywowana moŨliwoŜĺ wğŃczenia symulacji przepğywu (aby okreŜliĺ 

tolerancjň bğňdu pomiaru energii bez uŨycia rzeczywistego przepğywu). 

Aby ustaliĺ tolerancjň bğňdu pomiaru energii, generuje siň automatycznŃ symulacjň impuls·w przepğywu: po 

naciŜniňciu i przytrzymaniu przycisku przez dğuŨej niŨ 5 sekund w trybie TEST pomiar przepğywu zostanie 

przerwany i zostanie rozpoczňta symulacja impulsowego przepğywu nominalnego (wskaŦnik ĂSFò okresowo 

pojawia siň na ekranie). Po 2,5 minuty symulacja zakoŒczy siň, wskaŦnik ĂSFò zniknie, a zebrane odczyty 

objňtoŜci przepğywu i energii mogŃ zostaĺ pobrane i wykorzystana do oceny tolerancji bğňdu pomiaru energii. 

 
6.4.4. Dezaktywacja trybu testowego (i serwisowego) 

 
Tryb testowy (i serwisowy) dezaktywuje siň przez interfejs optyczny (wykonuje to producent) lub 

naciŜniňciem przycisku: 

Á kr·tkimi naciŜniňciami przycisku naleŨy wybraĺ na ekranie ĂtESt OFFò; 

Á wciskajŃc i przytrzymujŃc przycisk*, dezaktywowaĺ tryb testowy (wskaŦnik ĂTESTò na g·rze 

wyŜwietlacza zniknie). 

Tryb testowy (i serwisowy) takŨe ulega dezaktywacji po 12 godzinach od aktywacji. 

 
 

7. Legalizacja 

Kontrolň parametr·w licznika przeprowadza siň zgodnie z EN1434-5. 

 
 

8. Transport i magazynowanie 

Spakowane liczniki moŨna transportowaĺ dowolnym krytym pojazdem. Liczniki muszŃ byĺ prawidğowo 
zabezpieczone, aby zapobiec wstrzŃsom i obluzowaniu ğadunku podczas transportu. 
NaleŨy chroniĺ liczniki przed uszkodzeniami mechanicznymi i wstrzŃsami. 

Pomieszczenia, w kt·rych przechowuje siň liczniki, nie mogŃ zawieraĺ agresywnych, ŨrŃcych materiağ·w. 

Warunki transportu i magazynowania: 

Á temperatura: -25 ï +35ÁC 

Á wilgotnoŜĺ: do 60%. 
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ZağŃcznik A 
 
 
 
 
 

QALCOSONIC E3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oznaczniki 

 
Przepğywomierz 

 

 
Dodatkowe 

okablowanie 

(brak, 1 lub 2) 

 

Oznacznik niebieski 

 
 

Oznacznik czerwony 
 
 
 
 

Czujnik temperatury 

T1 

 
Czujnik temperatury 

T2 

 

Rys. 5. Schemat podğŃczenia licznika 
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Tabela A1. Miejsce docelowe i dodatkowe przewody licznika ciepğa 
 

 

Miejsce docelowe kabla 
 

Oznakowanie 
przewodu*** 

 
Miejsce 

docelowe 
przewodu 

 
Kolor 

przewodu 

Interfejs Mbus 1 MBUS1 Wiersz BrŃzowy 

  Wiersz Biağy 

Interfejs Mbus 2 MBUS2 Wiersz BrŃzowy 

  Wiersz Biağy 

Interfejsy Mbus (dwa) * MBUS Linia Mbus1 BrŃzowy 

  Linia Mbus1 Biağy 

  Linia Mbus2 ŧ·ğty 

  Linia Mbus2 Zielony 

Pierwsze wejŜcie/wyjŜcie impulsowe PULS1 Impulsy (+) BrŃzowy 

  Wsp·lne (-) Biağy 

Drugie wejŜcie/wyjŜcie impulsowe PULS2 Impulsy (+) BrŃzowy 

  Wsp·lne (-) Biağy 

WejŜcia/wyjŜcia impulsowe (dwa)* PULS Impulsy1 (+) ŧ·ğty 

  Wsp·lne1 (-) Zielony 

  Impulsy2 (+) BrŃzowy 

  Wsp·lne2 (-) Biağy 

Interfejs MODBUS MODBUS Wiersz A BrŃzowy 

  Wiersz B Biağy 

  24 V AC/DC** ŧ·ğty 

  24 V AC/DC** Zielony 

Dla zasilania zewnňtrznego z sieci 230 V AC 230 V AC 230V L BrŃzowy 

  230V N Biağy 

Dla zasilania zewnňtrznego 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC BrŃzowy 

 24 V AC/DC Biağy 

*Opcja w przypadku doğŃczenia dw·ch dodatkowych kabli naraz. 

**NieuŨywane w przypadku zasilania licznika z zewnňtrznego Ŧr·dğa zasilania. 

***JeŨeli nie doğŃczono drugiego dodatkowego kabla, kabel MBUS1 nie jest dodatkowo oznaczony. 
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ZağŃcznik B 

B1. Wymiary gabarytowe kalkulatora energii cieplnej QALCOSONIC E3 
 

 

B2. Rozmiary I wymiary licznika ciepğa QALCOSONIC E3 
 
 

 

Rys. B2.1Przetwornik przepğywu qp= 0.6/1.0/1.5 m
3
/h  Rys. B2.2 Przetwornik przepğywu qp= 2.5/1.5 m

3
/h 

DğugoŜĺ L=110 mm (L=165 mm); typ poğŃczenia: DğugoŜĺ L=130 mm; typ poğŃczenia: 

gwint G3/4ñ gwint G1ñ 
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a) b) 

Rys. B2.3 Przetwornik przepğywu qp= 0.6/1.0/1.5/2.5 m
3
/h; L=190 mm 

a) typ poğŃczenia: gwint G1ñ; b) typ poğŃczenia: koğnierze DN20 

 
 

 
a) 

 






















