
wysoka klasa dokładności pomiaru R160H-R80V
zintegrowana komunikacja radiowa Wireless M-Bus (OMS)
czytelny wyświetlacz LCD
możliwość współpracy z systemami zdalnego odczytu i bramkami
odczytowymi - EWM2 oraz EASY3
dostępne w klasach temperatury dla zimnej lub ciepłej wody
długa żywotność baterii – do 12 lat
archiwizacja zmierzonych wartości bezpośrednio w wodomierzu
wysoka klasa szczelności IP68 
obrotowe liczydło do wygodnego odczytu danych

WATERSTAR M
WODOMIERZ MIESZKANIOWY

Waterstar M – inteligentny wodomierz do precyzyjnego
pomiaru zużycia wody.
Wodomierz Waterstar M to nowoczesne rozwiązanie
zapewniające dokładny i niezawodny pomiar zużycia wody
oraz bezpieczne przesyłanie danych. Dzięki zintegrowanemu
modułowi radiowemu umożliwia automatyczny odczyt
wskazań bez konieczności fizycznego dostępu do urządzenia.
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Specyfikacja techniczna i własności: 

Dowiedz się więcej:
DN15 długość 110mm DN20 długość 130mm

Średnica nominalna DN15 DN20

Gwint do podłączenia GZ G ¾ " G 1 "

Ciągły strumień objętości Q₃ m³/h 2,5 4

Klasa dokładności R Q₃/Q₁ 160H/80V 160H/80V
Przeciążeniowy strumień objętości Q₄ m³/h 3,125 5

Pośredni strumień objętości Q₂ l/h 25 40

Minimalny strumień objętości Q₁ l/h 15,625 25

Próg rozruchu S l/h 6 6

Maks. ciśnienie pracy MAP MPa 1,6 1,6

Klasa temperaturowa                                                       T30/T90

Klasa odporności na profil przepływu                                                        U0/D0

Długość L mm 110 130

Waga kg 0,289 0,348
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