INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG
Zaktad Badan Atestacyjnych Jednostka Certyfikujaca

ul. Pszczynska 37, 44-101 Gliwice

PCA ,
el oom CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Ly Nr KOMAG/21/0162

CERTYFIKACJA
WYROBOW

Program typu 1a wg PN-EN ISO/IEC 17067

AC 023

Program certyfikacji PC-DBA/04 wyd. nr 8 z dnia 22.07.2021 r.

Nazwa wyrobu: Mechaniczne wodomierze domowe i przemystowe

Typ (odmiany): ' JS MASTER-08 DN 25+40
MWN-08 DN 40+500
JS IMPERO-08 DN 50+100

MK-08 DN 50+150
MH-08 DN 50+65
WI-08 DN40+250
Nazwa i adres APATOR Powogaz SA
posiadacza certyfikatu: Jaryszki 1¢, 62-023 Zerniki
Nazwa i adres APATOR Powogaz SA
producenta wyrobu: Jaryszki 1c, 62-023 Zerniki
Identyfikacja wyrobu: zgodnie z zatacznikiem do certyfikatu, zawierajgcym

parametry techniczne i specyfikacje dokumentacji

Potwierdzenie zgodnosci z:

—Normg PN-EN 60529:2003+AC:2020-01 - stopier ochrony IP68

Certyfikat jest wazny od 8 sierpnia 2022 r. do 25 sierpnia 2026 r. Dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobéw
posiadajacych identyczne wtasciwosci (parametry) jak przedstawiony do oceny wzdr (wzory) i odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym powyzej.

Niniejsze wydanie zastgpuje wydanie z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Kierownik Zaktadu Badgh Atestacyjnyc
Jednostki Certyfikujacej

drinz. Andrzej Figiel
Gliwice, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Druk: PC-DBA/04-Z2 wyd. z dn. 22.07.2021 r.
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INSTYTUT TECHNIKI GORNICZEJ KOMAG
Zaktad Badan Atestacyjnych Jednostka Certyfikujaca

Zatgcznik
do CERTYFIKATU ZGODNOSCI Nr KOMAG/21/0162

(strona 1/1)

(A1) PRZEZNACZENIE WYROBU

Mechaniczne wodomierze domowe i przemystowe posiadaja obudowe (ostone), przeznaczong do instalowania
w niej mechanizmu pomiarowego, zapewniajac odpowiednig ochrong przed narazeniami i czynnikami zewnetrznymi.

(A2) CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Odmiana Zakres srednic DN [mm] Ciagly strumien objetosci Q; [m3/h]
JS MASTER-08 25+40 6,3+16
MWN-08 40+300 25+1600
400+500 Q,=1000+1500 (nominalny strumien
objetosci [m>/h] wg PN-ISO 4064)
JS IMPERO-08 50+100 25+100
MK-08 50+150 25+250
MH-08 50+65 25+40
WI-08 40+250 20+630

Ochrong przed wnikaniem obcych ciat statych potwierdzono badaniem przez 8 godzin w komorze pytowej
z podcisnieniem w obudowie 0,4 bar.

Ochrong przed skutkami ciagtego zanurzenia w wodzie potwierdzono badaniem wykonanym po zanurzeniu
obudowy na gtebokos¢ 1200 mm pod powierzchnig wody. Badanie trwato 168 godzin (7 déb).

(A3) PRZEDSTAWIONE DOKUMENTY

a) dokumenty opisowe

- Instrukcja obstugi wodomierzy typu JS DN15-40. Oznaczenie 2018.5-002.1.PL
- Instrukcja obstugi wodomierzy typu MWN DN40+500, JS Impero DN50+100, MK50+100, MH50+65,
WI140+250. Oznaczenie 2021.003.1.PL

b) wyniki badan, certyfikaty

- Sprawozdanie Nr 104/BT/2021 z badai przeprowadzonych przez Laboratorium Badad Stosowanych
ITG KOMAG w sierpniu 2021 r. — ostona wodomierza przemystowego.

- Sprawozdanie Nr 105/BT/2021 z badar przeprowadzonych przez Laboratorium Badar Stosowanych
ITG KOMAG w sierpniu 2021 r. — ostona wodomierza domowego.

Kierownik Zaktadu Baddn Atestacyjnyc
Jednostki Cergyfikujacej

drinz. Andrzej Figiel

Gliwice, dnia 8 sierpnia 2022 r.

Druk: PC-DBA/04-Z2 wyd. z dn. 22.07.2021 r.




